HD6-1000 PRO
Zusatzfunktion

. ACL + Positionslichter
nach Luft-vO

Stealth Mode
LEDs + Ton ausschaltbar

Fallschirm
abnehmbar

Laserabstandsmessung
fest verbautes Laser-Altimeter

Folierung
nach Individuellen Vorgaben

e e HD6 - 1000 PRO

. : 37431 Bad Lauterberg
Nur mit Nachtsicht erkennbar Germany

Email: info@exabotix.de

Hotline: +49 (0)5524 99 77 18-0
www.exabotix.de

Redundanz
Absicherung durch

2. Flightcontroll exa bOtiX




Groundstation Handheld

Leergewicht

max. Abfluggewicht ca. 10 kg

max. Zuladung

ca.5kg

max. Fluggeschwindigkeit 70 km/h
max. Steigrate 8 m/s
Windstabilitat 13 m/s
Reichweite 4 km
Flugzeit bis zu 35 min
Akku 2x 10.000 mAh 65
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HD6-1000 PRO

Videoubertragung
Full HD 60FPS 128bit AES Verschlusselt

Schnellverschluss
Nutzlastwechsel in 10 Sekunden

Wunschfarbe
Kopter in Ihrer Wunsch RAL-Farbe

Akku-Redundanz
Doppelte Sicherheit durch 2 Flugakkus

Carbon Frame
Gehause und Ausleger aus Carbon

HD6-1000 Transportkoffer

GPS
10 Hz GPS / Beidou / Glonass / Galileo

Offline-System

Keine Verbindung zum Internet

Schnell Einsatzbereit
Einsatzbereit in unter 4 Minuten

Perfekt fur Observation
mit dem EB-Dual Gimbal

Perfekt fur Mapping
mit dem EB-Mapping Gimbal
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